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Prosty w obsłudze i intuicyjny termostat z 
wyświetlaczem LED do sterowania ogrzewaniem 
podłogowym elektrycznym opartym na foliach, 
matach i kablach grzewczych. Termostat T-SMO-02 
ma wbudowany moduł WiFi dzięki czemu nie 
potrzebuje dodatkowych urządzeń centralnych do 
prawidłowego działania. Sterowanie manualne 
oraz możliwość ustawiania scenariuszy działania 
na cały tydzień zarówno ręcznie jak i za 
pośrednictwem aplikacji w urządzeniu mobilnym. 
Termostat jest wyposażony w dwa czujniki 
temperatury odpowiedzialne za pomiar 
temperatury pomieszczenia oraz podłogi.
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 FOLIA GRZEWCZA F-SMO-ST 
SAMURIO STANDARD

Opis

Budowa

TERMOSTAT T-SMO-02 WiFi

Termostat T-SMO-02 wyposażony został w czytelny ekran LED z intuicyjnymi, 
dotykowymi przyciskami, umożliwiającymi precyzyjną kontrolę parametrów pracy. 
Obudowa urządzenia zawiera zintegrowane otwory montażowe, przystosowane do 
standardowych rozwiązań instalacyjnych. Urządzenie wykorzystuje podwójny 
system pomiaru temperatury. Pierwszy z nich to czujnik powietrza, który 
wbudowany w obudowę termostatu, monitoruje temperaturę otoczenia w 
pomieszczeniu. Drugi z nich to czujnik podłogowy zamontowany na 3-metrowym 
przewodzie, przeznaczony do pomiaru temperatury powierzchni podłogi.
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Zalety systemu

Parametry techniczne

Typ WiFi:

Dokładność temperatury:

Wymiary:

Stopień ochrony:

2,4-2,483 GHz

0,5˚C

86 x 86 x 40 mm

IP20

Zewnętrzna izolacja:

Napięcie:

Zakres temperatury:

100-250V    50/60Hz      +/- 10%

Natężenie: 3A/16A (max. 3200W)

od 5°C do 70°C
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Termostat T-SMO-02 łączy nowoczesność z funkcjonalnością. Dzięki sterowaniu 
przez aplikację i wbudowanemu modułowi Wi-Fi zdalnie zarządzasz ogrzewaniem z 
dowolnego miejsca. Programowanie dzienne/tygodniowe pozwala optymalizować 
zużycie energii, a podwójny system pomiaru temperatury (powietrza i podłogi) 
gwarantuje precyzję. Szybki montaż i blokada ekranu zwiększają wygodę i 
bezpieczeństwo, a funkcja indywidualnego sterowania strefami grzewczymi                           
umożliwia personalizację komfortu w każdym z pomieszczeń.

Osobne strefy grzewcze

w pomieszczeniach

Czujnik temp.  
powietrza i podłogi

Funkcja WiFi

Sterowanie

z aplikacji

Szybki montaż

Cykle programowania dziennego i 
tygodniowego

Blokada ekranu
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Funkcje urządzenia

Gwarancja

Tryb ręczny (manualny) – pozwala 
ustawić żądaną temperaturę i 
utrzymać ją bez względu
na inne 
czynniki.

Tryb programu tygodniowego – 
pozwala zaprogramować 
temperaturę w zależności od dnia

tygodnia, czy godziny.

Tryb wykrywania otwartego okna 
– zapobiega wyziębieniu 
pomieszczenia w przypadku

otwartych okien.

Blokada ekranu – zabezpieczenie 
przed dziećmi.

Tryb wakacyjny - pilnowanie stałej 
temperatury przez określoną  
ilość dni.

Sterowanie przez WiFi

Podtrzymywanie ustawień po 
utracie zasilania – sprawia, że 
urządzenie zapamięta nadane

przez użytkownika ustawienia 
nawet wtedy, jeśli nastąpi 
przerwa w dostawie energii

elektrycznej.

Funkcja zapobiegająca 
zamarzaniu - gdy jest aktywna, a 
termostat jest w trybie stand by

pilnowana jest ustawiona 
minimalna temperatura.

Wyświetlacz LED – czytelny i duży 
wyświetlacz, na którym znajdują 
się wszystkie
niezbędne 
informacje, czy ustawienia.

Okres gwarancji na termostaty T-SMO-02 WiFi liczony jest od 
daty zakupu i wynosi 2 lata. Rozpatrzenie gwarancji nastąpi 
niezwłocznie po wysłaniu formularza reklamacyjnego.
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